


Der erste HDMI Konnektor mit einem Verschlussmechanismus,
entwickelt um der Problematik des Herausfallens der Kabel aus den
Applikationen entgegenzuwirken. Mit dem neuen Sortiment an
Verbraucher Audio/Video Kabeln, bieten wir unseren Partnern höchste Qualität 
für den profitablen Markt der Verbraucherelektronik. Wie von PPC erwartet sind
unsere Kabel nach SCTE Standards produziert und entsprechen höchsten Qualität-
sansprüchen.

PPC hat das Sortiment an Kompressionssteckern um die meist 
verbreiteten Interfaces 
im RG11 Segment erwei-
tert. Eine sehr effiziente 
Steckerlösung, speziell 
für Drop- und Kabinett-
installationen in denen 
RG11 Kabel zum Einsatz 
kommen. Der Stecker ist 
sehr kurz was den Einsatz 
in platzarmen Umgebun-
gen erleichtert.		
	   

PPC HDMI Kabel.

Neue Serie RG11 Kompressionstecker.
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Neueste Veröffentlichungen

PPCs neue EasyswivelTM Verschlusslösung sorgt nicht nur 
für ein kürzeres Design unserer Steckers sondern macht die 
Installation auch einfacher und schneller.

Wenn der Stecker an 
der Buchse festgezogen

wird, wird die
Nuss zurückgezogen. 

PPC reagiert auf die Nachfrage des Marktes und entwirft einen absolut neuartigen Jumper. Dieser setzt neue Standards in Bezug auf
Stromleitungsqualität und Schirmungseigenschaften. Entworfen für Kabinettinstallationen, bleibt PerfectShieldTM in Form und Position nach-
dem Sie es angepasst haben. Das macht es einfacher die Kabel zu organisieren - ohne Verlust der Schirmungseffizienz.
Einige Merkmale des PerfectShieldTM Jumpers:
•	 25 Amp zulässige Stromstärke.
•	 Spiralförmiger Kupferaussenleiter bietet Klasse A++ 
	 (> 120 dB) Schirmungseigenschaften.
•	 Massiver Kupferinnenleiter.
•	 Mehr als -30dB Rückflussdämpfung bis 1 GHz.
•	 Mehr als -20dB Rückflussdämpfung bei 3 GHz.
•	 Die Jumper werden in unserer dänischen Anlage nach
	 Mass gefertigt. 
•	 Sehr einfach im Kabinett zu installieren und zu platzieren, 
	 da das Kabel die Form behält, nachdem es gebogen wurde.
•	 Verschiedenste Interfaces erhältlich: 5/8 Stecker/Buchse, 
	 3,5/12 Stecker/Buchse, IEC-Stecker und F-Stecker.
•	 NEU 5/8-Stecker EASYSWIVEL™ - Nur eine Mutter und ein 
	 Schlüssel zum Befestigen.

PerfectShieldTM Jumpers.

Für mehr Informationen kontaktieren Sie bitte unsere European Sales Force.

Die Nuss drückt damit 
auf den geschlitzten Ring 

direkt darunter. Die einwirk-
ende Kraft drückt die Ringe 

zusammen und schliesst die 
Nuss.
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