


De eerste vergrendelbare HDMI-connector ter wereld, ontwikkeld om het 
probleem van losrakende HDMI-kabels tegen te gaan. Met het nieuwe as-
sortiment AV-kabels biedt PPC haar partners een hoogwaardig productas-
sortiment voor de rendabele markt van consumentenelektronica. De kabels 
van PPC worden vervaardigd volgens de SCTE-standaarden met de kwaliteit en 
het oog voor detail dat de markt van ons verwacht.

PPC heeft het assortiment compressieconnectoren uitgebreid 
met de populairste inter-
faces die gebruikt worden 
bij RG11-kabels. Een bij-
zonder kosteneffectieve 
c o n n e c t o ro p l o s s i n g, 
vooral voor dropinstal-
laties waar RG11-kabel 
wordt gebruikt. Door de 
korte kern is de connec-
tor ook bij weinig ruimte 
eenvoudig te installeren. 

HDMI-kabel van PPC

RG11-compressieserie
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Laatste ontwikkelingen

PPC’s nieuwe vergrendelingssysteem EASYSWIVELTM voor 
de 5/8m-interface maakt een kortere kern mogelijk voor een 
snellere en eenvoudigere installatie met slechts één sleutel.

Bij het vastdraaien van 
de connector schuift de moer 

naar achteren.

In reactie op de vraag vanuit de markt ontwikkelde PPC een volledig nieuwe klasse aansluitkabel die de stroomcapaciteit en de
afschermingseffectiviteit naar een nieuw niveau brengt.  PerfectShieldTM is ontwikkeld voor kastinstallatie en behoudt na buiging zijn vorm, 
zodat de kabels makkelijker gelegd kunnen worden zonder dat de afschermingseffectiviteit vermindert.

De PerfectShieldTM  aansluitkabel beschikt over de volgende eigenschappen:
•	 Capaciteit van 25 Ampère gelijkstroom.
•	 Spiraalvormige koperen buitengeleider met
	 klasse A++ (>120dB) afschermingseffectiviteit.
•	 Massief koperen binnengeleider.
•	 Beter dan -30 dB reflectiedemping bij 1 GHz.
•	 Beter dan -20 dB reflectiedemping bij 3 GHz.
•	 Aansluitkabels worden op maat gemaakt in onze
	 eigen fabriek.
•	 Bijzonder eenvoudig te installeren en te sturen in
	 kasten, aangezien de kabel na buiging zijn vorm behoudt.
•	 Verkrijgbare interfaces omvatten 5/8 Male/Female,
	 3,5/12 Male/Female, IEC Male en F Male.
•	 NIEUWE 5/8 Male EASYSWIVEL™ - slechts één moer en één
	 sleutel om vast te draaien. 

PerfectShieldTM aansluitkabels

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met PPC’s Europa-brede verkoopteam.

De moer wordt op de 
gesleufde borgring gedrukt.

De kracht die tussen deze 
twee elementen speelt, houdt 

de moer op zijn plaats.
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